Calitate superioara si gama variata de produse

Snake realizeaza productia in Istanbul folosind cea mai
perfectionata tehnologie, atestata cu certificatul
I1ISO-9001:2000, detindnd cea mai variata gama de produse
in domeniul hidroizolatiilor din tara noastra. Produsele

Snakepe baza de bitum, acrilic, silicon, poliuretan si
ciment pot fi procurate rapid si cu usurinta de orice utilizator
n orice loc din Turcia de la magazinele de chimice, de
materiale pentru izolatii si magazinele de materiale de
constructii, precum si de la cei care se ocupa cu aplicarea
acestora. Aceste produse sunt exportate Tn peste 20 de tari
de pe trei continente diferite Europa, Asia si Africa si se
realizeaza comercializarea cu ridicata si cu amanuntul catre
clienti prin intermediul retelei de distributie de mare
raspandire Snake.

Lucrarile de cercetare-dezvoltare

Snake are in structura sa un compartiment destinat
lucrarilor de cercetare-dezvoltare care se straduie neincetat
sa elaboreze produse noi destinate satisfacerilor cerintelor
in permanenta schimbare din sectorul de constructii si sa le
perfectioneze pe cele existente pentru a le aduce in stare
exceptionala. Unele produse cum ar fi banda Pah,
Swell-Flex si pu-coat 2 sunt produse doar de Snake si
sunt puse concomitent la dispozitia consumatorilor si
utilizatorilor din sectorul de constructii din Turcia precum si a
celor din alte tari.

Referinte bogate pentru orice tip de aplicatii

Produsele Snake finca din anul 1935 si pana in prezent au
fost utilizate la realizarea de proiecte diferite de la cele mai
modeste pana la proiecte de mare amploare cum ar fi
proiectul de irigatii GAP, podul peste Bosfor, proiectele de
locuinte, tunelul Bolu, pentru aplicatii de orice fel de marime,
de la fundatii pana la acoperisuri, cu o arie de mare
raspandire si intrebuintare atat in trecut cat si in prezent.
Aceste produse hidroizolatoare sunt optate din ce in ce mai
frecvent de catre utilizatori si ingineri atat pe santiere cét si
de catre arhitecti in cadrul proiectelor de renovare pentru
locuinte, centre de afaceri, fabrici, hoteluri, bazine de Tnnot
si diverse alte aplicatii de peisaj.

Export pe trei continente

Produsele Snake care sunt frecvent optate si foarte
raspandite in Turcia sunt exportate in acelasi timp si in
unele tari cum ar fi Republica Turca Cipriota de Nord,
lordania, Katar, Iran, Irak, Kazakhistan, Georgia,
Azerbaigean, Ucraina, Bulgaria, Romania, Grecia, Cosova,
Gana, Angola si Libia. Snake promoveaza relatiile si
contactele din strainatate, efectueaza vizite si participa la
targuri, dezvoltand permanent exportul si reteaua de
distributie si si-a propus ca scop sa devina pionier in
productia de materiale izolatoare lichide nu numai din tara
cat si din zona.

Grupele de produse

1- Materialele pentru izolatia fundatiilor si subsolurilor.

2- Sistemele de prevenirea formarii igrasiei si pardoselilor cu fisuri fine

3- Produsele de izolatia teraselor si fatadelor cu stabilitate UV

4- Materiale de impermebilizare a bazinelor, depozitelor de apa, barajelor si canalelor

5- Placi de drenaj, geotextile, scurgatori
6- Materialele izolatoare cu volum umed

7- Materiale de respingerea apei invizibile/transparente

8- Materialele izolatoare pentru gradinile terasa si constructiile subterane

sisteme de constructii
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Inca din 1935 impotriva
apei si a umezelii

1SO 9001 -

Snake care este prima firma din Turcia in sectorul de
izolatii, inca din anul 1935 furnizeaza produse lichide
izolatoare de calitate si incredere, destinate hidroizolatiilor.
Denumirea Snake si calitatea au devenit sinonime intr-o
perioada de asa o maniera incéat unele materiale utilizate
larg in sectorul constructiilor sunt amintite si in prezent cu
denumirea de Snake . Snake , pe langa maniera de lucru
stabilitate si calitate traditionald, si-a perfectionat produsele
de-a lungul anilor devenind pionierul in Turcia al tehnologiei
izolatiei lichide.
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Grund membrana = | Banda Pah Cu Bitum

Banda Pah cu elasticitate superioara pr baza
de bitum-cauciuc elastomerica de forma
triunghiulara, folosita pentru realizarea
unghiurilor adecvate la izolarea cu membrane
lichide si membrane cu bitum, la locurile de
unificare a partilor verticale si orizontale ale
constructiilor si la colturile interioare. Foarte
elastic. Mentine elasticitatea la temperaturi
cuprinse intre —15°C si +90°C. Este unul
dintre materialele izolatoare produse numai in
tara noastra de catre Emulzer.

Swell-Flex/banda de Mentinerea

Banda de mentinerea apei pe baza de betonit
de sodiu si cauciuc butil. La contactul cu apa
se umfla si umple toate crapaturile, porii si
golurile infime care se formeaza in beton.
Realizeaza impermeabilitatea la apa a
cimentului rosturilor. Se utilizeaza la bazine,
fundatii, perdele din beton, tuneluri, trape,
pereti de rezistenta, depozite de apa, garaje,
conducte subterane si pasaje pentru cabluri,
instalatii de epurare.

Emulseal Pu Mastic 40

Pasta de umplutura rosturi, elastica, cu mare
rezistentd mecanica, pe baza de poliuretan, cu un
singur component care se solidifica la umezeala.
Aplicare usoara si rapida. Asigura o aderenta
exceptionald la beton, metal, lemn si celelalte
materiale de constructii.
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Grundul membrana preparat gata pentru
utilizare obtinut prin mixarea cu metode
speciale a apei si asfaltului. Datorita
proprietatilor superioare de aderenta asigura
lipirea mai buna si fara goluri pe suprafata a
membranelor cu bitum aplicate. Datorita
compozitiei pe baza de apa se poate utiliza cu
incredere in spatii inchise. Este economic,
poate fi aplicat cu usurinta de oricine.

Membrana lichida de bitum cu component
unic, preparat gata de utilizare. Datorita
compozitiei pe baza de apa se poate utiliza cu
incredere in spatii inchise. Are elasticitate
persistenta. Este usor de aplicat cu mistria.
Asigura posibilitatea de aplicare de circa 20
m2 pe ora.

Solutie de bitum cu adaos de cauciuc gata
preparat pentru utilizare. Odata cu
evaporarea solventului din compozitie se
realizeaza o lipire puternica la suprafata de
aplicare. Nu necesita incalzirea sau diluarea.
Este un material cu uscare rapida.

Emulzer Plus / membrana lichida : = / Purready/Materiale de Acoperire din

Materiale de acoperire si hidroizolatie pe baza

de poliuretan, cu component unic, preparat

gata pentru utilizare cu stabilitate uv

superioara. Prezinta aderenta superioara, e =

este elastic, suprafetele pe care este aplicat { !

nu formeaza crapaturi, cu mare capacitate de . =
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Membrana lichida de bitum cu component
unic, preparat gata de utilizare. Odata cu
evaporarea solventului din compozitie se
realizeaza o lipire puternica la suprafata de
aplicare si se formeaza un strat cu elasticitate
superioara (1000%). Prin formarea unui strat
izolator fara adaugiri si fara intreruperi se
realizeaza hidroizolatia.

umplerea crapaturilor fine. Dupa solidificarea
completa se poate merge deasupra.
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